
Berufsbildnertag 14./15. September 2017 

Posten: Gefahrenguttransport und Fällen von dünnen Vorhängern weg von Hängerichtung 

 

ADR:   Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, 

deutsch: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 

Straße 

 

Piktogramme: 

10x10cm auf Versandware, 25x25cm für Kennzeichnung von Tanks und LkW 

Gefahrengutklassen: 1stellig, 3= entzündbarer flüssiger Stoff (siehe Flipchart) 

UN Nummer genauer Beschrieb des Stoffes: 1203 = Benzin, 1202 = Diesel/Heizöl es gibt 

ca. 3‘500 verschiedene Stoffe (Wikipedia) 

 

Wir unterscheiden folgende Gefahrengut-Transportkategorien: 

 Handwerkerregelung (Tagesbedarf) 

 Versorgungsfahrt (unter 1‘000Pkt) 

 Versorgungsfahrt (über 1‘000Pkt), Gefahrengutbeauftragter notwendig 

 

Handwerkerregelung:  

- Nur Tagesbedarf 

- Im vorgesehenen Gebinde nicht über 

450l/Gebinde 

- Fest verschlossen 

- Ladungssicherung 

- Unter 1‘000Pkt 

- Feuerlöscher (WS: NEIN) 

 

Versorgungsfahrt: 

- Unter 1‘000Pkt. für Gebrauch über mehrere Tageseinsätze 

- Im vorgesehen Gebinde nicht über 450l/Gebinde 

- Fest verschlossen 

- Ladungssicherung 

- Feuerlöscher (unter 3.5to = 2Kiloflasche / über 3.5to = 6Kiloflasche) 

- Deklaration (Beförderungspapier) 

- Beschriftung 

https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_%C3%9Cbereinkommen_%C3%BCber_die_internationale_Bef%C3%B6rderung_gef%C3%A4hrlicher_G%C3%BCter_auf_der_Stra%C3%9Fe
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_%C3%9Cbereinkommen_%C3%BCber_die_internationale_Bef%C3%B6rderung_gef%C3%A4hrlicher_G%C3%BCter_auf_der_Stra%C3%9Fe

